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Sicherung mit LISA TOUCH-Protect

w w w.do-not -t ouc h.de
J et zt  auc h m iet en!

Die Gefahr, dass Kunst- und 
Kulturgüter in öffentl ichen 
Ausstellungen beschädigt oder 
gestohlen werden, ist hoch. 
Insbesondere in Museen und 
Galerien ist das Risiko der 
Beschädigung der Kunstwerke 
durch bewusste Berührung oder 
Unachtsamkeit der Besucher 
gegeben. Schutzmaßnahmen - 
wie z.B. Aufsichtspersonal oder 
Vitrinen - sind teuer oder 
schränken die Betrachtung ein.  

Die Kunstobjektsicherung LISA 
TOUCH-Protect bietet einen 
k o s t e n g ü n s t i g e n  u n d  
wirkungsvollen Schutz. Sowohl 
an der Wand hängende Objekte 
als auch Skulpturen und 
Kulturgüter können mit dem 
System gesichert werden.

Die Sensorelektronik wird mit dem 230 V-Stromnetz und dem Sensor verbunden. Als 
Sensor kann ein Draht, Drahtgeflecht oder eine metallische Folie eingesetzt werden. 
Dieser wird hinter oder unter dem zu überwachenden Objekt montiert. Nach 
Einschalten der Elektronik wird die Umgebung überwacht. „Metallische 
Gegenstände“ - wie z.B. Bronzestatuen - werden dadurch komplett mit einem 
„Schutzmantel“ überzogen. Geeignete Sensoren liefern wir Ihnen auf Anfrage.

Sicherung von Skulpturen
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Technische Daten

Artikel: LISA TOUCH-Protect
Funktion: Intelligenter kapazitiver Näherungssensor zum Schutz 

von Kunst- und Kulturobjekten, Reichweite bis zu 70 cm
Alarmarten: Dauerton beliebig, 3, 10 Sekunden

Sirenenton beliebig, 3, 10 Sekunden
Näherungsfunktion beliebig, 3, 10 Sekunden
Stiller Alarm keine akustische Alarmierung

Alarmtonstärke: min. 86 dB in 30 cm Entfernung
Sonstiges: Potentialfreier Schaltausgang (Wechsler) für externe 

Alarmanlagen, 10stufige Empfindlichkeitsregelung, PC-
Schnittstelle für Datenüberwachung

Spannungsversorgung: 230 Volt AC, 50 Hz (115 Volt AC auf Anfrage)
Massepunkt oder störungsfreier PE-Leiter

Maße über alles: Alarmbaustein  99x88x24 LxBxH in mm, Gewicht 130 gr.

Gewährleistung: 36 Monate

Lieferumfang: Alarmbaustein, Montage- und Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör: Sensorplatten für Wandmontage, nagelbare 
Sensorgeflechte, Sensorfolien für Bodenmontage

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Copyright 2009 heddier electronic GmbH.

Einzigartig ist die Näherungsfunktion von LISA TOUCH-Protect. Nähert sich ein 
unachtsamer Betrachter dem Kunstobjekt und unterschreitet den eingestellten 
Sicherheitsbereich, wird er zunächst mit einem dezenten, aber deutlich hörbaren Ton 
gewarnt. Hierdurch wird der normale Ausstellungsbetrieb nicht beeinträchtigt. 
Verlässt der Besucher den geschützten Bereich, verstummt der Alarm sofort. Nähert 
er sich dem Objekt weiterhin oder verweilt er im Alarmbereich, wird der Alarmton 
intensiver. Letztendlich wird ein Daueralarmton ausgegeben und der externe 
Alarmausgang aktiviert.  Dieses, mit der Einparkhilfe bei Automobilen zu 
vergleichende System, trägt wesentlich zu einer unauffälligen, aber äußerst 
effektiven Sicherung von Kunstobjekten bei. Durch die Reduzierung von 
Aufsichtspersonal und Glasvitrinen können Kosten gesenkt werden.  

LISA TOUCH-Protect ist preiswert 
und schnell installiert. Durch den 
einfachen Austausch der Sensoren 
kann LISA TOUCH-Protect neue 
Aufgaben erfüllen. LISA TOUCH-
Protect verzichtet  auf mechanische 
S i c h e r u n g e n  u n d  i s t  d a m i t  
verschleißfrei und langlebig. 
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