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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
wir möchten Ihnen zum Erwerb von LISA MOUNTING-Protect  
gratulieren. LISA MOUNTING-Protect  ist ein intelligenter 
Bildabhängeschutz, der ohne externe Spannungsversorgung 
arbeitet. Durch ein ausgeklügeltes Batteriemanagementsystem 
arbeitet LISA MOUNTING-Protect  fast leistungslos. Lediglich die 
Selbstentladung der Batterie und das Auslösen eines Alarmsignals 
beanspruchen die Batterie. 
 
 
 

 
Funktionsbeschreibung  
 
LISA MOUNTING-Protect  besteht aus zwei Bausteinen, dem Alarmgeber und dem 
Alarmmodul. Das Alarmmodul wird an der Bildrückwand befestigt, der Alarmgeber an 
die Ausstellungswand geschraubt oder geklebt. Beim Entfernen des Alarmmoduls 
von der Wand wird ein akustischer Alarm ausgegeben. Dieser ertönt mindestens 
solange, wie das Bild von der Wand entfernt wird. Es ist eine Alarmdauer von bis 5 
bis 70 Sekunden einstellbar. Das Alarmmodul gibt auch nach dem Zurückhängen an 
seinen Platz den zeitlich festgelegten, akustischen Alarm aus.  
 
Wenn das Bild entwendet wird, ist der Alarm zeitlich unbegrenzt. 
 
Zusätzlich befindet sich im Alarmmodul ein Sabotage-Sensor. 
 
 

 
Lieferumfang 
 
Zum Lieferumfang von LISA MOUNTING-
Protect   gehören folgende Komponenten: 
 
1. Alarmmodul LISA MOUNTING-Protect   
2. Abdeckung mit Klebefläche 
3. Alarmgeber  
4. 2 x Knopfzellen (CR2016) 
5. Sicherungsclip für Alarmmodul 
6. Halteschraube für Alarmgeber 
7. Bedienungs- und Installationsanleitung 

(nicht abgebildet) 
 
 
 

Abbildung 1.0 
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Installation und Inbetriebnahme  
 
 
1. Lieferumfang überprüfen  
 
Bitte überprüfen Sie die erhaltenen Komponenten auf Vollzähligkeit (s. 
Lieferumfang). Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten. 
 
  
2. Abdeckung auf Bilderrahmen oder Bildrückseite an bringen  
 
Die Abdeckung für das Alarmmodul wird 
rückseitig mit der Öffnung und Haltelasche 
nach oben auf die Bildrückseite oder auf 
die Bilderrahmenrückseite aufgeklebt. Die 
Position kann frei gewählt werden. Die 
minimale Bautiefe von Alarmgeber und 
Alarmmodul beträgt 10 mm. Der maximale 
Abstand zwischen Alarmgeber und 
Alarmmodul darf 10mm nicht 
überschreiten.  Maximal ist somit eine 
Bautiefe von der Wand bis zur 
Bildrückwand von 20 mm möglich. 
 
 
 
 
3. Bild aufhängen und Eckpunkt markieren  
 
Das Bild wird an der vorgesehenen Stelle aufgehängt bzw. befestigt. Danach wird 
eine Ecke des Bilderrahmes markiert (z.B. die rechte untere Ecke). Die Markierung 
ist z.B. mit einem Bleistift oder Malerklebeband möglich.  
 
 
 
4. Position des Alarmgebers auf der Rückseite des B ildes ausmessen  
 
Das Bild wird wieder 
abgenommen. Vermessen Sie 
nun den Abstand der Markierung 
auf der Abdeckung des 
Alarmmoduls mit dem vorher zur 
Markierung genutzten Eckpunkt 
(siehe 3.). Sofern Sie die 
Sicherheit erhöhen möchten, 
können Sie den Markierungspunkt 
nun von der Abdeckung entfernen. 

Abbildung 1.1 

Abbildung 2.0 
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Beispiel: 
 
Die Vermessung der Position der 
Markierung ergibt folgende Werte. 
 
Abstand zur seitlichen Kante: 15 cm 
Abstand zur unteren Kante:      5 cm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Alarmgeber positionieren und befestigen  
 
Die Position des Alarmgebers wird vom 
ursprünglich markierten Eckpunkt des 
Bilderrahmens aus gemessen und 
markiert. Der Alarmgeber wird an dieser 
neu markierten Position festgeschraubt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. DIP Schalter Einstellungen vornehmem   
 
Auf dem Alarmmodul befindet sich vier DIP Miniaturschalter. Mit den DIP 
Miniaturschaltern werden Art und Länge des Alarmsignals eingestellt. Die 
Alarmzeiten pro Einzelschalter werden addiert. 
 
DIP1:  ON =  min. 5 Sekunden Alarm  nach Auslösen (Alarmzeiten werden addiert.) 
DIP2:  ON = min. 20 Sekunden Alarm  nach Auslösen (Alarmzeiten werden addiert.) 
DIP3:   ON = min. 45 Sekunden Alarm  nach Auslösen (Alarmzeiten werden addiert.) 
DIP4:  OFF = Dauerton; ON = Melodie  
 

Abbildung 2.2 

Abbildung 2.1 
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Wenn DIP1, DIP2 und DIP3 alle auf „OFF“  geschaltet  sind, ertönt das 
Alarmsignal nur  solange, wie das Bild von seiner ursprünglichen Po sition 
entfernt ist. Sobald das Bild wieder an seinem Plat z hängt, erlischt der Alarm. 
 
Beispiel: 
DIP1: ON (min. 5 Sekunden Alarm nach Auslösen)   
DIP2:  OFF (min. 20 Sekunden Alarm nach Auslösen) 
DIP3: ON (min. 45 Sekunden Alarm nach Auslösen) 
DIP4:  OFF  OFF = Dauerton; ON = Melodie 
 
Nach dem Abnehmen des Bildes ertönt ein Dauerton-Alarmsignal für 
mindestens 50 Sekunden. Auch, wenn das Bild unverzüglich wieder an 
seinen Platz gehängt wird. 
 
Werkseinstellung:    DIP1, DIP2, DIP3 und DIP4 = OFF 
    Alarmdauer = solange Objekt entfernt, Dauerton 
 
 
7. Batterien einsetzen  
 
Die Batterien werden in die Batteriehalter 
BAT1 und BAT2 (s. Anschlussübersicht 
und Einstellungen) mit dem “– Pol“ zur 
Platine eingesetzt.  
 
Polung beachten!  
 
Nach dem Einsetzen ertönt direkt das 
Alarmsignal! 
  
 
 
 
 
 
8. Alarmmodul einsetzen und mit 

Sicherungsclip fixieren  
 
Das Alarmmodul wird in die Abdeckung 
eingeschoben und durch Einstecken des 
Sicherungsclips befestigt. Der akustische 
Alarmgeber (Buzzer) liegt in der 
Aussparung der Abdeckung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2.3 

Abbildung 2.4 
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9. Bild aufhängen   
 
Das Bild wird nun an der Wand befestigt. Das Alarmsignal erlischt maximal nach der 
eingestellten Alarmzeit. Wird das Bild jetzt abgenommen, ertönt erneut Alarm.  
 
 
Falls das Alarmsignal nicht nach der 
eingestellten Alarmzeit erlischt, muss 
die Position des Alarmgebers überprüft 
werden (s. 5. Alarmgeber positionieren 
und befestigen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anschlussübersicht und Einstellungen  

 
Batterien:  
 
In BAT1 und BAT2 werden die 
Knopfzellen (CR2016) eingesetzt. Die 
Polung muss beachtet werden („-„ liegt 
auf der Platine auf). 
 
Open Collector Ausgang:  
 
Dieser ist auf Anfrage nutzbar. Die 
Funktion ist nicht spezifiziert und wird für 
Erweiterungen genutzt. 
 
 Abbildung 3.0 

Abbildung 2.5 
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Technische Daten  
 
Betriebsspannung:   3V DC 
Max. Stromverbrauch:    ~0 mA während der Überwachung 
Schaltausgang:    Auf Anfrage  
Abmessungen Platine:   70 x 48 x 5 L x B x H  in mm, Gewicht 15 gr. 
Abmessungen Abdeckung:   104 x 50 x 6 L x B x H  in cm, Gewicht 16 gr. 
Abmessungen Alarmgeber:   Durchmesser 16 mm, Höhe 5 mm, Gewicht 6 gr. 
 
 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Gerne unterstützen wir Sie bei der 
Installation. Technische Hotline +49 2546 911-25 oder Email support@heddier.com . 
 
 
 
 
 
 
 


